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Toogschema’s

Toogschema’s in tekeningen

In Tekla Structures kunt u toogschema’s in de tekeningen van getoogde profielen 

weergeven:

In Tekla Structures is hiervoor het voorbeeld model toogschemas opgeslagen in 

de map

..:\TeklaStructures\<versie>\Environments\netherlands

\model_templates
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Om een toogschema in een tekening weer te geven:

1. Maak aan de hand van het voorbeeld model toogschemas een nieuw model.

2. Maak een merktekening waarin u het toogschema weer wilt geven, gebruik 

hiervoor de instelling ligger-toog. De instelling ligger-toog gebruikt de 

opmaak merk zodat het toogschema in de merktekening wordt getoond.

3. Open het tekening eigenschappen dialoogvenster in de tekening en klik op 

de knop Gebruikersattributen...
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4. Ga naar het tabblad Toogparameters. Selecteer het type toogschema (1) en 

vul de beoogde toogmaten (2) in:

In dit voorbeeld wordt in de velden Toogmaat1 en Toogmaat2 niets ingevuld, 

hierdoor wordt in de tekening een "="-teken ingevuld.

In de Template Editor is voor de betreffende waardevelden de volgende formule 

gedefinieerd:
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Het nummer Toog Schema komt overeen met de volgende typen toogschema’s:

5. Klik op Wijzig

6. Heropen de betreffende tekening, de ingevulde waarden zijn nu zichtbaar in 

het toogschema:

Nr. Type toogschema Nr. Type toogschema

1 5

2 6

3 7

4 8
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Toogschema’s in alle modellen gebruiken

Om de toogschema’s in alle modellen te kunnen gebruiken kopieert u de 

volgende bestanden uit het model toogschemas naar de ts map:

Modelmap Het bestand objects.inp

Het bestand toogschema.tpl

Map attributes Het bestand merk.lay, ligger-toog.ad en ligger-toog.ad.more

Herstart Tekla Structures om de bestanden te kunnen gebruiken.

Zie ook Voor meer informatie over het bestand objects.inp, zie het document Tekla 

Structures.pdf dat u kunt downloaden van het Construsoft Xtranet.

U kunt zelf toogschema’s naar behoefte toevoegen/aanpassen.
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Notities
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